
 

LES COULEURS DES CABLES 
Ou voir le livre Mode d'emploi Opération Manuel page 43 

1 Bleu  
2 Bleu avec Rouge  
3 Bleu avec Jaune  
4 Bleu avec Blanc  
5 Bleu avec Vert  
6 Bleu avec Violet  
7 Bleu avec Brun  
8 Bleu avec Noir  
9 Blanc 
10 Blanc avec Rouge  
11 Blanc avec Jaune 
12 Blanc avec Blue  
13 Blanc avec Vert 
14 Blanc avec Violet  

15 Blanc avec Brun 
16 Blanc avec Noir  
17 Vert 
18 Vert avec Rouge  
19 Vert avec Jaune 
20 Vert avec Bleu  
21 Vert avec Blanc  
22 Vert avec Violet 
23 Vert avec Brun 
24 Vert avec Noir  
25 Jaune  
26 Jaune avec Rouge 
27 Jaune avec Blue  

28 Jaune avec Blanc  
29 Jaune avec Vert 
30 Jaune avec Violet 
31 Jaune avec Brun  
32 Jaune avec Noir  
33 Brun  
34 Brun avec Rouge  
35 Brun avec Jaune 
36 Brun avec Blue  
37 Brun avec Blanc  
38 Brun avec Vert  
39 Brun avec Violet  
40 Brun avec Noir 

54 Violet avec Vert 
55 Violet avec Brun 
56 Violet avec Noir 
57 Noir  
58 Noir avec Rouge 
59 Noir avec  Jaune 
60 Noir avec  Bleu 
61 Noir avec  Blanc 
62 Noir avec  Vert 
63 Noir avec  Violet 
64 Noir avec  Brun 
65 Vert foncé  
66 Vert clair  

N20 - 192 

41 Rouge  
42 Rouge avec Jaune  
43 Rouge avec Blue  
44 Rouge avec Blanc 
45 Rouge avec Vert  
46 Rouge avec Violet  
47 Rouge avec Brun  
48 Rouge avec Noir  
49 Violet 
50 Violet avec Rouge  
51 Violet avec Jaune 
52 Violet avec Bleu  
53 Violet avec Blanc  

Schéma électrique (série"TF") voir à la page N.29 - 201 
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SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR M.G. MIDGET (Série "TF") 

Pour les couleurs des câbles voir à la page N.20 - 192 
Ou voir le livre Mode d'emploi Opération Manuel page 43 
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CHAQUE 1600 Km UTILISER UN OILCAN REMPLI D'HUILE À REF. F SUR TOUTES LES JOINTS DE COMMANDE, SERRURES DE 
PORTE, CHARNIÈRES, ETC. 
CHAQUE 10000 Km APPLIQUER AVEC LA POMPE A GRAISSE REMPLI DE GRAISSE POUR REF. D À LA BOITE DE VITESSES 
INDICATEUR DE RÉVOLUTION ET DONNER DEUX TEMPS. 
IDEM  POUR LE FILTRE A HUILE EXTERNE. 

LUBRIFICATION DE LA M.G. MIDGET (Séries "TF") 

 

Tous les 400 km 
MOTEUR vérifier le 
niveau d' huile avec la 
jauge, et le cas échéant 

avec de l'huile réf A 

A 

Tous les 1600 km 
BOITE A VITESSES  

Inspecter le niveau d'huile 
avec la jauge, et compléter si 

nécessaire avec de l'huile réf B 

B 

Tous les 1600 km 
GRAISSEURS ARBRE 
DE TRANSMISSION 
Donnez 3 ou 4 coups de 
pistolet à graisse réf D 

D 

Tous les 1600 km 
PONT ARRIERE Inspecter le 
niveau d'huile par le bouchon, 

et compléter si nécessaire 
avec de l'huile réf B  

B 

Chaque 1600 km 
POMPE A EAU Donner deux 

coups de pistolet à graisse 
rempli de graisse réf C 

C  

Chaque 20 000 km 
CREMAILLIERE DE 
DIRECTION Donner 

jusqu'à 10 coups (pas plus) 
de pompe à graisse rempli 
d'huile réf B à la tétine sur 
la crémaillère de direction 

B  

Chaque 5000 km 
MOTEUR Vidanger la 

vieille huile, remplir réf A 
DYNAMO Retirez le 
bouchon de graisse et 

remplir avec de la graisse 
de réf C FILTRE A AIR 

Nettoyer huiler 

A 
 

Chaque 1600 km 
CARBURATEURS 

Retirer les bouchons en 
laiton du haut des 

chambres d'aspiration et 
ajouter une cuillère à café 
d' huile moteur réf F  

F  

Chaque 10 000 km 
DISTRIBUTION Retirer le rotor et ajouter quelques gouttes d'huile fine réf F 
au mécanisme d'avance à travers l'espace autour de la broche de la came et à la 
broche à travers la came de fixation conduit à vis. Étaler un peu de la graisse à 
la réf D sur la came et le pivot du disjoncteur de contact  
FILTRE A HUILE EXTERNE Monter un nouveau filtre 
BOITE A VITESSES Vidanger l'huile usagée et remplir avec de l'huile réf B 
PONT ARRIERE Vidanger l'huile usagée et remplir avec de l'huile réf B 
ROULEMENT DE ROUE AVANT Retirez les bouchons de graisse du moyeu 
et les remplir avec de la graisse réf C 
TACHYMETRE INDICATEUR VITESSES Donner deux coups de la 
graisse réf B 
 

Chaque 1600 km 
CYLINDRE DE FREINS 

Inspecter le niveau du liquide et 
avec Lockheed Liquide de frein. 

SERRURES, JOINTS de contrôle, 
etc ... Graisser avec de l'huile à réf 

F 

Chaque 20 000 km 
AMORTISSEURS HYDRAULIQUE 

Retirer, nettoyer et inspecter le niveau du liquide 
Compléter avec l'huile recommandé 

F 

Chaque 800 km 
GRAISSEURS DES 

JOINTS DE DIRECTION 
Donnez trois ou quatre coups 
de pistolet à réf D  

D  


