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Date de création
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N’EST PAS UNE SPECIFICATION DU PRODUIT
LES DONNEES TECHNIQUES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT A CONSIDERER COMME DES RENSEIGNEMENTS

Bibli 1040/84 – 06/00

GENERALITES

Le Terodicht Elastik est un mastic à haut extrait à
base de polymères synthétiques.

DOMAINES D’UTILISATION

Terodicht Elastik a été spécialement formulé pour
l’étanchéité des pare-brise et baies de tous les
véhicules et engins de transport.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect : Pâte noire.
Densité : 1.58 environ.
Extrait sec : 92 %.
Electrosoudable
Très bonne résistance à l’eau.
Elasticité permanente.

APPLICATION

1. Nettoyage
Terodicht Elastik doit être appliqué sur un
support sec, exempt de poussière et
éventuellement dégraissé dans le cas d’une
application sur métal.

2. Application
Terodicht Elastik s’extrude facilement à l’aide du
pistolet manuel Staku ou pneumatique
multipress.
Le nettoyage du produit peut se faire à l’essence
de type C.

3. Conditionnement
Cartouche de 310 ml

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit contient des solvants inflammables,
veiller à travailler en zone ventilée et à l’abri de
toute source d’ignition. Se reporter à la Fiche de
données de sécurité pour tout renseignement
complémentaire.

NOTA

Les données contenues dans ce document sont à
titre informatif seulement et sont considérées
comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la
responsabilité de résultats obtenus par des tiers
dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il
est de la responsabilité de l’utilisateur de
déterminer l’adéquation à son besoin de toute
méthode de production décrite dans ce document
et de mettre en œuvre toutes les mesures qui
s’imposent pour la protection des personnes et des
biens contre tous risques pouvant résulter de la
mise en œuvre et de l’utilisation de cette méthode.
En fonction de ce qui précède, nous dénions toutes
garanties implicites ou explicites, y compris les
garanties de l’aptitude à la vente ou d’adéquation à
un besoin particulier, résultant de la vente ou de
l’utilisation de nos produits. Nous dénions
spécifiquement toutes poursuites pour les
dommages incidents ou conséquents, quels qu’ils
soient, y compris les pertes d’exploitation. La
présentation dans ce document de processus ou
de composition ne doit pas être interprétée comme
le fait qu’ils sont libres de tous brevets détenus par
des tiers ou comme une licence de nos brevets,
pouvant couvrir de tels compositions ou procédés.
Nous recommandons à l’utilisateur potentiel de
vérifier, par des essais, l’application envisagée
avant de passer à une utilisation répétitive, en se
servant de ces données comme guide. Ce produit
peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou
licences ou demandes de brevets tant aux USA
que dans d'autres pays.


